








Baldes
Industrial

3.5 L - 3.78 L - 4 L - 10 L - 18.9 L - 20 L

Disponible en varios tonos
Impresión OFFSET e IML

 100% reciclables
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Offset IML

Balde de 20 L

Balde de 18.9 L

Balde de 10 L

Balde de 4 L

Balde de 3.78 L

Balde de 3.5 L

EMPAQUES
PLÁSTICOS



Serigrafía

Contamos con un sistema de impresión que ofrece calidad y larga duración.

Disponible para todos los formatos y  capacidades de envases y tapas.

 100% reciclables

Sistema de impresión O�set

Sistema de impresión IML

Contamos con un sistema de impresión offset para imprimir hasta 4 colores directos.

Esta tecnología ofrece una alta calidad de impresión y definición.

Disponible para todos los formatos y capacidades de baldes, envases y tapas.

Contamos con un sistema de adhesión de etiqueta por inyección en línea 
(IML) de vanguardia automatizado. 

El sistema de IML  permite obtener:

-Colores en alta definición. Podemos imprimir hasta 8 Colores.
-Mejores detalles en el arte de impresión 
-Más durabilidad 

Disponible para baldes de 3.5L , 3.78L,  4L y 18.9L.

Sistemas
de Impresión
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Envases Ovalados
Largo Ancho Capacidad mIAltura Estilo Tapa

mm
Mínima Máxima

in (") mm in (") mm in (") mm in (") Desde Hasta 2 pzas 3 pzas Plana EOE

160 607 107 406 35 106 38 108 410 450 x xx

EMPAQUES
METÁLICOS

Envases Circulares

Alimentos
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Diámetro Altura Capacidad 
mI Estilo Tapa

mm in (") mm in (") mm in (")

Mínima Máxima
Desde Hasta 2 

pzas
3 

pzas Plana EOE Peel
Off

52

65

73

83

99

150

153

202

211

300

307

401

600

603

49

35

56

34

30

58

32

133

141

116

116

133

67

213

115

106

203

105,5

103,5

205

104,1

504

509

409

409

504

210

806

87

97

194

147

201

872

390

268

492

445

583

3911

1000

3911

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



Largo Ancho Capacidad mIAltura Estilo Tapa

mm
Mínima Máxima

in (") mm in (") mm in (") mm in (") Desde Hasta 2 pzas 3 pzas Plana EOE

104 404 60 208 28 101 28 101 130 130

155 603 80 303 25 100 80 303 275 836

x

x x

x

x

Tapas Twist Off

Alimentos

Diámetro Recubrimiento exterior

mm

30

58

63

70

82

Blanco Dorado

Envases Rectangulares

x

x x

x

x

x

x

x

EMPAQUES
METÁLICOS
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Industrial

Envases Rectangulares
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Envases Circulares
Diámetro Capacidad mIAltura Tapa

Desde Hasta Presión Inserto

65

83

105

165

211

307

404

610

52

108

69

65

201

404

212

209

198

193

127

213

713

710,2

500

806

143

544

537

1100

635

1024

1009

4392

x

x

x

x

x

x

x

Mínima Máxima
mm in (") mm in (") mm in (")

Largo TapaAncho Altura

Presión Inserto

230 940 230 904 344 1309 x x

mm in (") mm in (") mm in (")

EMPAQUES
METÁLICOS
 100% reciclables



Envases Circulares

Promocionaleslogo

Bebidas

Tapas Pilfer
Altura mmDiámetro mm

mín máx

28 31.5 16.5 24

mín máx

Tapas Coronas
Diámetro 

mm Espesor Tipo

Pry Off - Twist Off

Altura
mm

32 5 18T-22T
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Diámetro Capacidad mIAltura Tapa

Desde Hasta Presión

83

99

165

307

401

610

116

64

67

409

208

210

314

314

67

1202

1202

210

583

420

1425

1582

2229

1425

x

x

x

Mínima Máxima
mm in (") mm in (") mm in (")

EMPAQUES
METÁLICOS
 100% reciclables



Tubos de Aluminio
Diámetro mm Capacidad gAltura mm

16 31.5 65 170 3 100

mín máx mín máxmín máx

Cajitas Metálicas
Diámetro mm Capacidad Oz.Altura mm

44 15 11.5

Farmacéutico

Servicios

Servicio de corte de bobinas
y barnizado de láminas de hojalata 

ajustado a distintos anchos
y longitudes.

Contamos con la última tecnología offset 
para la impresión de envases metálicos, 

tapas planas, tapas abre fácil, tubos
de aluminio y tapas corona.
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Servicio de corte y barnizado Tecnología de Impresión O�set

de aluminio y tapas corona.

EMPAQUES
METÁLICOS
 100% reciclables



División de Empaques Metálicos

Asistencia técnica acerca del uso de los envases adquiridos.
Visitas periódicas que nos permiten:

- Monitorear el desempeño del envase en el proceso de cerrado y llenado. 

- Optimizar la calidad de nuestros servicios y productos a través
de la comunicación constante con nuestros clientes.
- Brindar asesoría sobre cerradoras

Revisiones y reparaciones de máquinas cerradoras.
Soporte en el desarrollo de nuevos productos para nuestros clientes.
Evaluación continua del producto envasado para verificar el rendimiento
de los envases y tapas.
Capacitaciones técnicas.

Contamos con cerca de 20 asesores técnicos en todas nuestras 
localidades (Ecuador-Perú- Colombia) que ofrecen asistencia 

técnica y posventa periódica a nuestros clientes.

Nuestro equipo está altamente capacitado para atender
los requerimientos de mantenimiento y control de calidad

que garantizan el alto desempeño de los envases
en los múltiples procesos de nuestros clientes.

Nuestro servicio técnico y de posventa incluye:
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SERVICIO TÉCNICO
Y POSVENTA



Contamos con un taller especializado para empaques metálicos que fabrica 
las herramientas adecuadas para que las máquinas cerradoras de nuestros 
clientes se ajusten a nuestros envases. 
Brindamos asistencia técnica en la adquisición de máquinas cerradoras de 
envases.

División de Empaques Plásticos

Visitas periódicas que nos permiten:

- Monitorear el desempeño del envase en el proceso de cerrado y llenado 

- Optimizar la calidad de nuestros servicios y productos a través
de la comunicación constante con nuestros clientes.

Dar soporte en el desarrollo de nuevas especificaciones requeridas
para los productos de nuestros clientes.

Charlas técnicas sobre el buen uso de los empaques.  

Equipos y herramientas
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SERVICIO TÉCNICO
Y POSVENTA



fadesa@fadesa.com 

Matriz Principal:
Calle Novena # 109 y Av. Domingo Comín. 
Guayaquil-Ecuador 

Teléfono:
+593 4 249 2929 

Sitio web:
www.fadesa.com

Fadesa

 Fadesa.empaques

 Fadesa

   


